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Einphasen-Steuertransformatoren – 2 x 115 V         1 kVA – 10 kVA  
Single-phase control transformers – 2 x 115 V 
 

Types : 

230TC1000  
230TC1600  
230TC2500  
230TC4000  
230TC6300  
230TC10000  
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3.4  Einphasen-Steuertransformatoren - 2 x 115 V
3.4  Single-phase control transformers - 2 x 115 V

  1 kVA bis 10 kVA

gemäß der Vorschrift  EN 61558-2-2 EN 61558-2-4
 EN 60 742

für alle Anwendungen, 
besonders für Anrufleistungen wie Steuerkreise  
(Kontakterspulen und Relais)

Eigenschaften
-  im Vakuum und unter Druck imprägniert
-  getrennte Wicklungen
-  primär: + 15 V-Abzweigung 
 (für höhere Eingangsspannung)
-  mit Erdungsklemme versehen
-  vorbereitet für Schutzklasse I
 (nackte Ausführungen zum Einbau)
-  Schutzklasse I 
 (geschlossene Ausführungen mit Metallgehäuse)
-  Schutzart IP00
 (nackte Ausführungen zum Einbau)
-  Schutzart IP20
 (geschlossene Ausführungen mit Metallgehäuse)  

-  Spannungsfestigkeit 4500 VAC   
-  Spannungsfestigkeit im Verhältnis zur Masse 2500  VAC

-  hoher Isolationswiderstand 200 MΩ    
-  Temperaturbeständigkeitsklasse B
-  Höchstumgebungstemperatur ta 40 °C

-  IP20-Schutzgehäuse: Kapitel 7

  1 kVA to 10 kVA

to standard  EN 61558-2-2 EN 61558-2-4
 EN 60 742

for all applications, especially designed to supply  
inrush power to control circuits (contactor and relay 
coils)

characteristics
-  vacuum- and pression- varnish impregnated
-  separate windings
-  on primary side: + 15 V branch
 (for higher input voltage) 
-  provided with earthing terminal block
-  prepared for protection class I
 (open execution for flush mounting)
-  protection class I
 (enclosed execution with sheet metal case)
-  degree of protection IP00
 (open execution for flush mounting)
-  degree of protection IP20
 (enclosed execution with sheet metal case)
-  dielectric strength 4500 VAC

-  dielectric strength referred to frame 2500 VAC

-  high insulation resistance 200 MΩ
-  temperature class B
-  maximum ambient temperature ta 40°C 
 
-  IP20-protection cases: chapter 7

NEU
NEW
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Anschlüsse
- Anschlussklemmen mit Schraubbefestigung

Befestigung
- Stützen mit Befestigungslöchern

connections
- screw terminals with screw fixing

fixing
- supports with fixing holes

 fig. 1 fig. 2 fig. 3

Spezialanfertigungen auf Anfrage
- Schutzart II (geschlossene Ausführungen)
- Schutzart IP23 und IP65 (wassergeschützt)
- andere Spannungen und Leistungen
- Anschlüsse mit Steckdosen und Netzkabeln
- mit Sicherungen
- mit elektrostatischen Schirmen
- tropenbeständig 

special executions on request
- protection class II (enclosed execution)
- degree of protection IP23 and IP65 (watertight)
- other voltages and other power ratings
- connections with power socket outlets and with mains  
 cables
- with fuses
- with electrostatic screens
- tropicalized

      Anrufleistung 
 Ps  Type Code U pri 50-60 Hz  U sec  inrush power dU  Po  Rdt  Ucc  
 VA   V V VA (1) % W % % 
 1000 230TC1000 2207 15-0-230-400 2 x 0-115 3200 3,3 32 94 2,9  
 1600 230TC1600 2208 15-0-230-400 2 x 0-115 5300 2,7 48 95 2,6  
 2500 230TC2500 2209 15-0-230-400 2 x 0-115 8200 1,8 68 96 1,7  
 4000 230TC4000 2210 15-0-230-400 2 x 0-115 11000 2,9 50 96 2,5  
 6300 230TC6300 2211 15-0-230-400 2 x 0-115 17000 2,7 58 97 2,4  
 10000 230TC10000 2212 15-0-230-400 2 x 0-115 27000 1,8 75 97 1,7

 (1) :  bei/at cos φ = 0,5

            Anschl. Anschl. IP20-Gehäuse
 Ps Type Code fig A  B  C D E Ø M  Conn.  Conn.   IP20-Case
  VA    mm  mm mm mm mm mm kg Pri mm² Sec mm² 
 1000 230TC1000 2207 1 180 120 175 150 90 9 14   2,5   2,5 U 22 763  
 1600 230TC1600 2208 1 240 130 225 200 107 11 22   4   4 U 22 757  
 2500 230TC2500 2209 1 240 160 225 200 137 11 33   4   4 U 22 757  
 4000 230TC4000 2210 2 240 180 310 150 140 11 30 10 10 U 222 751 
 6300 230TC6300 2211 2 320 190 415 210 150 11 50 10 10 U 222 748 
 10000 230TC10000 2212 2 320 210 415 210 170 11 73 10 10 U 222 748




